
 
 

 
 

Produktdatablad 
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ARDEX E 90 
Flextillsats 
• Acryldispersion 
• Tillsats till ARDEX fästmassor 
• Ökar vidhäftningen och elasticiteten  
• Rekommenderas till plattor med låg vattenabsorption 
• Inom- och utomhus 

 

Användningsområde 
Acrylbaserad plasttillsats till fästmassorna ARDEX X 77, X 77 
W, X 77 S, X 78, N 23 W och S 28 NEW, X 90 OUTDOOR. 

ARDEX E 90 används för att öka vidhäftningen, elasticiteten, 
den vattenavvisande effekten samt att öka slitstyrkan. 

För användning utom- och inomhus. 

Egenskaper 
ARDEX E 90 är en acrylbaserad vit tjockflytande vätska som 
inte innehåller lösningsmedel. Den förtunnas med vatten. 

Underlaget 
Se produktbladet för respektive produkt. 

Arbetssätt 
Se produktbladet för respektive produkt.  

Hållbart byggande 
Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i 
Svanenmärkt byggande. 

 

Blandningsförhållande 

Produkter  ARDEX E 90 Vatten 
N 23 W 20 kg 2,6 kg 5,4 liter 
S 28 NEW 25 kg 3,3 kg 6,7 liter 
X 77 20 kg   
X 77 S 12,5 kg 1,5 kg 3 liter 
X 77 W 20 kg   
X 78 20 kg 2,8 kg 5,6 liter 
X 90 20 kg 2,65 kg 5,3 liter 

 

Tekniska data 
Uppfyller S2-kraven enligt EN 12002. 
Se även tekniska data för respektive produkt. 

Förpackning: Plastdunk 4,5 kg 
Lagring: Lagras frostfritt och skyddas mot 

direkt solbestrålning. Öppnade 
förpackningar tillsluts väl. Kan 
lagras 12 månader i original-
förpackning. Förpackningen är 
återförslutningsbar 

Artikelnummer: 31438 
EAN-nummer: 5703193906047 
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