
ARDEX 7+8 KIT
SNABBHÄRDANDE TÄTSKIKT

INNEHÅLL
ARDEX 7, 5 kg
ARDEX 8, 5 kg 
Elementpensel 70 mm 
Elementroller 100 mm
Engångsroller 180 mm

PÅ SÄKRA GRUNDER
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Din ARDEX återförsäljare:

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

ARDEX 7 + 8 KIT
SNABBTORKANDE TÄTSKIKT BADRUM, POOLER, 
STORKÖK M.M.

Alla produkter och tillbehör du behöver samlade i en hink speciellt 
framtagen för rätt blandning.

TEKNISKA DATA:
Blandnings förhållande: Vid limning:  

5 kg ARDEX 7 reaktionspulver/5 kg ARDEX 8 akryldispersion

Vid spackling: 
5 kg ARDEX 7 reaktionspulver/3,50 kg ARDEX 8 akryldispersion

Densitet (blandad): Vid limning: ca. 1,3 kg/liter 
Vid spackling: ca. 1,4 kg/liter

Material förbrukning: Vid rollning: 
ca 0,85-1,0 kg/m2 blandat material

Vid diffusionsöppet tätskikt: 
ca 1,5 kg/m2

Bearbetningstid: ca 60 minuter (20°C)
Gångbar: Efter ca 2 timmar (20°C)
Förpackning ARDEX 7: Reaktionspulver. Säckar á 5 kg
Förpackning ARDEX 8: Akryldispersion. Burk á 5 kg
Lagring: ARDEX 8 förvaras torrt och frostfritt.  

ARDEX 7 förvaras torrt.  
Öppnade förpackningar tillsluts väl. 12 månader i oöppnad 
förpackning.

Artikelnr 32283

EAN-nummer 5703193783105

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

ARDEX 7+8 tätskikt används för limning av ARDEX SK 100 W, så 
man får ett ång- och vattentätt skikt för tätning av vattenbelastade 
konstruktioner som badrum, storkök och bassänger vilka ska 
beklädas med keramik eller natursten. Produkten kan användas som  
diffusionsöppet tätskikt i källare med tillskjutande fukt, balkonger 
och terrasser. 

ARDEX 7+8 rekommenderas i storkök då den tål högre belastningar. 
Tätskiktet kan appliceras på underlag med RF upp till 100% så länge 
det inte finns fritt liggande vatten på underlaget.

Produkten kan rollas, penslas eller spacklas.

Bearbetningstid i hinken är 1-1,5 timmar beroende på konsistensen.
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