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TEKNISKA DATA:
Blandningsforhallande:
Densitet (blandad):
Skikttjocklek:
Materialforbrukning:

Bearbetningstid:

Klar for plattsattning:
Forpackning ARDEX 8:
Forpackning ARDEX 9:
Lagring:

Artikelnr ARDEX 8:
EAN-nummer ARDEX 8:
Artikelnr ARDEX 9:
EAN-nummer ARDEX 9:

ARDEX 8 + 9

TATSKIKT BOSTADSMILJO, KALLARE,
OFFENTLIG MILJO

ARDEX 8+9 ar ett deformationsupptagande och diffusionsoppet
fuktskydd som anvands inomhus och utomhus for golv och vaggar bakom
plattbelaggningar i bostadsmiljo och offentlig miljo. | t ex badrum eller
duschar i badhus.

ARDEX 8+9 ska alltid tackas med ytskikt av t ex keramiska plattor.

Pa skivkonstruktioner bildar ARDEX 8+9 tillsammans med ARDEX P 2 D ett
vatten- och angtatt tatskikt som anvands vid plattsattning i vatutrymmen i
offentlig miljo.

Ett tvdkomponent, rollbart tatsystem som kan anvandas med eller utan
angspart.

ARDEX aldsta tatsystem. Godkant enligt ETAG 022.

ANVANDNINGSOMRADEN

ARDEX 8+9 anvands bakom kakel och klinkerbekladnader pa golv

och vagg i utrymmen dar det finns risk for tillskjutande fukt. T ex pa
kallarvaggar och betongplatta pa& mark. Produkten kan ocksa anvandas
som skydd mot intrangande fukt pa terrasser och balkonger.

1 del ARDEX 8 till 1 del ARDEX 9
ca 1,3 kg/liter
Tva skikt ger total tjocklek ca 0,8 mm

ca 1,50 kg/m2 ARDEX 8+9 blandat material
(ca 0,75 kg/m2 ARDEX 8 och ca 0,75 kg/m2 ARDEX 9)

ca 45 minuter (20°C)

ca 2 timmar (20°C)

Burkar & 5 kg, 20 kg

Séackar a 5 kg, 20 kg

Lagras torrt och frostfritt. Oppnade férpackningar tillsluts val

5 kg: 31402 20 kg: 31401
5 kg: 5703193083052 20 kg: 5703193083205
5 kg: 58131 20 kg: 31403

5 kg: 5703193093051 20 kg: 5703193093204

Din ARDEX aterforsaljare:



