
ANLÄGG DIN 
TRÄDGÅRD MED ARDEX! 

Marknadens snabbaste spackel, bruk, 
tätskikt, fix och fog! 

 

ARDEX produkter syns inte men påverkar resultatet!
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TA HÄNSYN TILL 
VÅRT KLIMAT!
  

OCH VÄLJ MARKNADENS 
SNABBASTE PRODUKTER
SÅ HINNER DU NJUTA 
REDAN I SOMMAR!

 

Vårt hetaste tips är; ta hjälp 
av oss som redan är experter 
inom området.

Från moderna kök, lyxiga badrum till trendi-
ga trädgårdar. Många gånger hämtar vi inspi-
ration från sydeuropa, länder med helt andra 
klimatförhållanden än de svenska. 

På ARDEX har vi rätt kompetens och erfaren-
het för att ge dig de råd som krävs innan du 
lägger vacker mark-/natursten. Gör du fel, 
kommer du sannolikt att få frostskador och 
missfärgningar efter några år, på grund av 
det svenska klimatet. Vi på ARDEX har ett 
brett sortiment av produkter som är fram-
tagna just för att lösa problematiken med 
svenskt klimat. Och framförallt har vi mark-
nadens snabbaste produkter. En fördel med 
tanke på våra ”korta” somrar. 

Bildmaterial kommer från: 
www.steriks.se
www.stenmagasinet.se
www.verandamastarna.se

ARDEX produkter syns inte men påverkar resultatet! 



DU BEHÖVER 
INTE VÄNTA TILL 
NÄSTA SÄSONG 
MED DINA IDÉER! 

Mer information finns på 
ardex.se

ARDEX A 38 MIX är en betong som 
belönats med Tysklands mest efter-
traktade pris för innovationer. 

ARDEX har lyckats tillverka en be-
tong som krympt färdigt på 4 timmar 
jämfört med 3 månader för traditionell 
betong. 

En unik egenskap som bara vi på 
ARDEX kan erbjuda. Extra värdefullt i 
Sverige med tanke på vår korta utom-
hussäsong. A 38 MIX har många år på 
nacken så vi vet att den håller vad vi 
lovar. Den är dessutom armeringsfri. 

Så det är bara att gjuta, vänta 4 tim-
mar, påbörja läggning av klinker. 

 



GARAGE-/FÖRRÅDSGOLV OCH 
UPPFARTER

Med ARDEX A 46 kan du laga stora och små 
skador på ditt betonggolv. 

När du avjämnar med ARDEX K 301 MIX får du 
ett slätt och starkt golv som både tål is och snö. 

Mer information finns på ardex.se



SKAPA, LAGA OCH BELÄGG DINA 
TRAPPOR MED ARDEX!

TRAPPOR

Gjuta: Välj ARDEX A 38 MIX en snabbetong som 
krympt klart på 4 timmar jämfört med 
3 månader för traditionell betong. 

Laga: Använd ARDEX A 46. 

Lägga klinker: Välj ARDEX X 90 OUTDOOR /     
X 77/X 78, klarar all typ av klinker oavsett format 
och har en mycket låg materialåtgång. 

Lägga natursten: Välj ARDEX X 32, klarar all typ 
av natursten och förhindrar missfärgningar och 
utfällningar. 

Foga: Välj ARDEX G7N FLEX smuts- och vatten-
avvisande fog. Välj ARDEX GK när du har oregel-
bundna fogar, typ natursten, då produkten klarar 
obegränsad fogbredd. 

Gjut med ARDEX A 38 MIX. 
En snabbetong som krympt klart på 4 timmar jämfört med 3 månader! Helt unikt! 

Gamla trappor blir som nya

Mer information finns på ardex.se



UTERUM
FÖRLÄNG SÄSONGEN YTTERLIGARE  
MED ARDEX VÄRMEGOLV 

Gjut med ARDEX A 38 MIX och du sparar 3 månaders 
torktid. Plattsättning efter 4 timmar! 

Förläng din säsong med ARDEX Värmegolv.

Lägga klinker: Välj ARDEX X 90 OUTDOOR/X 77/    
X 78, klarar all typ av klinker oavsett format och har 
en mycket låg materialåtgång. 

Lägga natursten: Välj ARDEX X 32, klarar all typ 
av natursten och förhindrar missfärgningar och 
utfällningar. 

Foga: Välj ARDEX G7N FLEX, smuts- och vattenav-
visande fog. Välj ARDEX GK när du har oregelbundna 
fogar, typ natursten. 

Mer information finns på ardex.se

Gjut plattan med ARDEX A 38 
MIX, en snabbetong som är klar 
för plattsättning efter 4 timmar.  

UTERUM 
GJUT MED ARDEX 
DU VINNER 3 MÅNADER!



Gjut din gång med ARDEX A 38 
MIX så får du ett stabilt underlag 
att lägga din mark-/natursten på. 

Lägga klinker: Välj ARDEX X 90 
OUTDOOR/X 77/X 78 klarar all typ 
av klinker oavsett format och har en 
mycket låg materialåtgång. 

Lägga natursten: Välj ARDEX X 32 
klarar all typ av natursten och förhin-
drar missfärgningar och utfällningar. 

Foga: Välj ARDEX G7N FLEX, smuts- 
och vattenavvisande fog.Välj ARDEX 
GK när du har oregelbundna fogar, 
typ natursten.
 

Mer information finns på 
ardex.se

ARDEX X 32, ett naturstensfix med 
Ardurapid Pluseffekt. Det betyder 
att produkten binder sitt blandnings-
vatten vilket innebär att man förhin-
drar missfärgningar i naturstenen. 

ARDEX HAR PRODUKTER OCH 
ERFARENHET SOM GÖR ATT 
DINA GÅNGAR/UTEPLATSER 
HÅLLER FORMEN.



ARDEX TRE 
UNIKA SYSTEM 
FÖR TÄTA 
POOLER

POOLER
VÄLJ ETT SYSTEM FRÅN ARDEX

ARDEX erbjuder tre olika nivåer. Kontakta 
din närmaste ARDEX representant så hjälper vi 
dig att välja rätt nivå på tätsystemet. 

1

4

2

3

56

7

ARDEX Huvudkontor
Staffans väg 6A
192 78 Sollentuna

Vi reserverar oss mot tryckfel. Läs alltid på säcken. För ytterligare information se respektive produktblad.

ARDEX finns i 
hela Sverige

Tel: 08-556 315 50

kundservice@ardex.se
teknik@ardex.se
www.ardex.se
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Marcus Antonsson 
070-578 25 30
man@ardex.se

Magnus Rodhe
070-585 84 18
mr@ardex.se

Thomas Kristell
070-585 81 96
tk@ardex.se

Fredrik Carlsson 
070-767 00 80
fc@ardex.se

Anders Estéen
070-399 56 44
ae@ardex.se

Staffan Jonsson
070-600 87 15
sj@ardex.se

Martin Lindqvist
070-550 40 34
ml@ardex.se

Mikael Hen
070-680 42 88
mhn@ardex.se

Göran Nordström
070-266 72 10
gn@ardex.se

Markus Johansson
0735-26 35 60
mj@ardex.se

Erik Spetz
070-588 27 93
es@ardex.se

Systemförsäljning Sverige
Magnus Ahl
070-377 37 10
ma@ardex.se

Magnus Rodhe
070-585 84 18
mr@ardex.se

Micael Eriksson
070-370 63 63
me@ardex.se



ARDEX ERBJUDER SYSTEM 
FÖR BALKONGER OCH 
TERRASSER

BALKONG/TERRASS
Välj ARDEX unika avvattnings-/frikopplingssystem för din 
balkong/terrass så undviker du missfärgningar och frost-
sprängningar. 

Mer information finns på www.ardex/garden

Mer information finns på 
ardex.se



PUTSA, LAGA
FASADER OCH SOCKLAR

PUTSA, LAGA FASADER OCH 
SOCKLAR 

Du kan välja mellan ARDEX F 5 och 
AM 100. 

Välj ARDEX AM 100 när du vill göra 
större lagningar. AM 100 passar till alla 
putstyper (förutom kalkputs). 

ARDEX F 5 är vit, kan färgas in och struk-
tureras med hjälp av sandinblandning. 
Från 0 till obegränsad lagtjocklek. Kan 
även användas för lagning av 
krackelerade fasader.

Mer information finns på 
ardex.se



MURAR
Gjut en sula med ARDEX A 38 MIX så får du en stabil grund för din 
mur. Redan efter 4 timmar kan du bygga vidare på muren. 

Mura och foga din mur med ARDEX AM 100 i ett moment. Du får 
en färdig mur samma dag. Vill du ha en fogfri mur skall du använda 
ARDEX X 77 för att limma din sten. 

MURAR
GJUT OCH BEKLÄD 
MED ARDEX

Mer information finns på 
ardex.se



DAGS ATT INVESTERA UTOMHUS! 
Välskötta trädgårdar med fina gångar, uteplatser etc ökar värdet på fastigheten, enligt 
svenska mäklare. 

ARDEX produkt Till vad Fördel
ARDEX A 46 Lagning av trappnosar, 

garagegolv.
Snabb.

ARDEX K 301 MIX Avjämning av garagegolv. Tål både is och snö.
ARDEX A 38 MIX Gjut golv, bygg stommen 

för trappor och murar. 
Blixtsnabb betong. Klar 
efter 4 timmar. Du vinner 
3 månader. 

ARDEX X 77 För plattsättning på golv 
och vägg. 

Microtecteknik. Ett fix 
med extremt hugg. Det 
innebär att du kan limma 
tunga stenar upp till ca 16 
kg utan stöd. Drygt.

ARDEX X 78 För trappbeklädnad, 
gångar beroende på 
ytskikt. 

Microtecteknik. Full täck-
ning under plattorna utan 
större tryck. Full täckning 
förhindrar att vatten sam-
las under plattan som på 
sikt orsakar frostspräng-
ningar. Drygt. 

ARDEX X 32 För natursten. Är en Ardurapid-Plus 
produkt vilket innebär att 
den binder sitt eget bland-
ningsvatten och därmed 
slipper du missfärgningar 
och utfällningar på natur-
stenen. 

ARDEX X 90 OUTDOOR För plattsättning på golv 
och vägg.

Högsta beständighet mot 
frost-/töskiftningar
Snabb härdning – även vid 
låga temperaturer
Beständig mot regn efter 
2 timmar

ARDEX G7N FLEX 2-15 
mm 

För fogning av golv- och 
väggytor. 

Är både smuts- och vat-
tenavvisande vilket ger 
snygga fogar. 

ARDEX GK När du har oregelbundna 
fogar, typ natursten. 

Är snabbhärdande, klarar 
obegränsad fogbredd.

ARDEX F 5 För putsning och lagning 
av fasader. Även krackele-
rade.

Vit, kan färgas in och 
struktureras med hjälp av 
sandinblandning. Från 0 
till obegränsad lagtjock-
lek. 

ARDEX AM 100 För putsning. Snabb. För större lag-
ningar.
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ARDEX AB

Staffans väg 6 A

192 78 SOLLENTUNA

telefon 08-556 315 50

teknik@ardex.se

www.ardex.se


