Produktdatablad

ARDEX K 22 F

Avjamningsmassa for kritiska underlag

e Speciellt lamplig till rAbetong, slipsatser, anhydrit, gjutasfalt,

hart asfaltslim samt spanskivor

e Sjalvutjamnande, spanningsfattig golvspackelmassa

o Fiberforstarkt
o Skikttjocklek fran 1 till 50 mm

Anvandningsomrade

ARDEX K 22 F ar en kalciumsulfatbaserad avjamningsmassa
for avjamning och utratning dar underlaget kraver en
spanningsfattig produkt. Lampligt underlag ar rabetong,
slipsats, gips och anhydrit, gjutasfalt med mera.

ARDEX K 22 F far inte anvandas utomhus eller vid konstant
vattenbelastade miljoer.

Nar toppbelaggningen ska bli av hardplasttyp, epoxi eller
andra belaggningar med stark krympspanning ska féljande
golvavjamningsprodukter anvandas: ARDEX K 5, ARDEX K 39,
ARDEX K 55, ARDEX K 80, ARDEX K 301 MIX samt ARDEX

A 46 + ARDEX E 100. Kontakta ARDEX teknikavdelning vid
fragor kring epoxibelaggningar.

Underlaget

Underlaget ska vara torrt, fast, barkraftigt, rent och fritt fran
andra skiliemedel som kan férhindra vidhaftning. Innan
avjamning ska underlaget alltid primas med lamplig ARDEX
primer enligt anvisningar i produktblad. Primern ska torka till
en tunn och Klar film innan ARDEX K 22 F laggs ut. Vid
belaggning av tata belaggningar ska aven
underkonstruktionen vara uttorkad, max 85% RF. Vid
tveksamma fall rekommenderas provspackling.
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Blandning

Blandningsforhallande: 5,25-5,75 liter rent, kallt vatten till
25 kg ARDEX K 22 F.

Blanda alltid i en ren behallare med kallt, rent vatten. Blanda
pulver och vatten till en smidig och lattflytande massa utan
klumpar.

ARDEX K 22 F kan pumpas. Pumpen stélls in enligt ARDEX
instruktioner.

Bearbetningsiden &r vid 20 °C ca 30 minuter. Ytan &r gangbar
efter ca 90 minuter och belaggningsbar efter 24 timmar vid
max 3 mm tjocklek. For varje millimeter 6ver 3 mm okar
torktiden med ytterligare 24 timmar.

Ovanstéaende tider ar baserade pa 20°C och max 65% RF i
luften. Hogre temperaturer forkortar och lagre temperaturer
forlanger bearbetningstid och torktid. Hogre luftfuktighet i
rummet kan forlanga uttorkningen vasentligt. ARDEX K 22 F
ska laggas i minst 1,5 mm lagtjocklek och ar latt att applicera
med slat eller tandad spackel. Normalt behovs ingen
efterspackling eller slipning. ARDEX K 22 F kan vid behov
laggas upp till 50 mm lagtjocklek.

Hallbart byggande
Produkten ar listad i husproduktportalen och kan anvandas i
Svanenmarkt byggande.
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Tekniska data

Blandningsférhallande:

5,25-5,75 liter vatten till 25 kg
pulver

Densitet: 1,2 kg/liter

Densitet blandad: Ca 1,9 kg/liter

Forbrukning: Ca 1,5 kg/m%/mm

Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C)

Gangbar: Ca 90 minuter (20°C)

Belaggningsklar: Efter ca 24 timmar upp till 3 mm
skikttjocklek.

Over 3 mm plus 1 dygn/mm

Tryckhéllfasthet:

28 dygn 38 MPa

Bojdraghalifasthet:

28 dygn 14 MPa

Lamplig for Ja

golvvarme:

EMICODE: EC-1 PLUS

Forpackning: Séck 25 kg
Storséck 1 000 kg

Lagring: Forvaras torrt. 12 man i o6ppnad
forpackning

Artikelnr:

Sack 25 kg 31455

Storséck 1 000 kg 42270

GTIN-nummer:

Sack 25 kg 5703193222253

Storsack 1 000 kg 5703193422707

Golvspackel

q

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
13

53209

EN 13813:2002

ARDEX K 22 F
Self Leveling Flooring Compound
EN 13813:CA-C35-F10

Compressive strength: > 35 N/mm?
Flexural strength: > 10 N/mm?2
Abrasion resistance according to Bohme: NPD

Tensile adhesion strength: NPD

pH value: >7

Reaction to fire: E
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Vi garanterar att véara produkter utan undantag héller lovad kvalitet. Den garantin kan vi utférda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. D& vi emellertid inte har nagot inflytande
Over arbetets utforande och forhallandena pa arbetsplatsen kan vi bara lamna anvisningar for hur arbetet ska utforas och inte utfarda nagon garanti for det fardiga resultatet.




