
 
 

ARDEX-KONSTRUKTION 65 
 
 

Bjälklagsförstyvning på spånskivegolv. Skivlimning med ARDEX S 48, torra utrymmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Användningsområde: Inomhus. Boende- och 
offentlig miljö. 
 
Förutsättningar: Den bärande under-
konstruktionen ska vara anpassad för att klara 
kommande laster. Alla ARDEX tidsangivelser 
bygger på 20°C. 
 
Underlag: Underlaget ska vara stabilt och 
torrt. Normalbjälklag enligt AMA. 
 
Primning: Primning är inte nödvändig. ARDEX 
S 48 är primerfri. 
 
Skivmontering: Golvgipsskivorna/ andra 
lämpliga golvskivor tillpassas. 
 
Blandning: Häll rent, kallt vatten i ett rent 
blandningskärl och tillsätt därefter pulvret 
under kraftig omrörning. Låt bruket sedan vila 
1 - 3 min. blanda igen 
 
 

Blandningsförhållande: 7,75 liter vatten till 
12,5 kg ARDEX S 48 eller 3 liter vatten till 5 
kg ARDEX S 48.   
 
Skivlimning: Lyft upp en eller två skivor i 
taget. ARDEX S 48 appliceras på golvet med 
en fixkam, (6 eller 8 mm.) Skivan monteras 
omedelbart därefter i fästmassan och pressas 
ned så att optimal vidhäftning uppnås. Se till 
att få bra övervätning och komplett täckning 
på baksidan. Efterarbeten kan påbörjas efter 
ca 5 timmar. 
 
Mer information finns på ardex.se. 
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