Produktdatablad

ARDEX A

Parkettlim

e MS-polymerbaserat
o Stark och elastisk limfog
e FOr massiv parkett och kubbgolv

e Primerfri, vatten- och l6sningsmedelsfri

Anvandningsomrade
Silanmodifierat polymerlim for limning av massiv parkett.

Egenskaper

Primerfri. 1-komponent, passar till alla normala typer av
tragolv. Enkel att applicera. Vatten- och I6sningsmedelsfri.
Dryg. Till sugande ytor och icke sugande ytor, minst ett av
underlag eller belaggning maste vara sugande. Fardig att
anvanda. Laser snabbt parketten vid underlaget, bildar bade
en stark och elastisk limfog. Bildar tillsammans med snabba
avjamningsmassan ARDEX K 55 en snabb konstruktion dar
parkett kan laggas redan efter 1 timme. ARDEX AF 485 kan
skapa en vattentat barriar mellan undergolv och parkett om
ARDEX SPECIALLIMSPRIDARE 5 anvands och limbadden
tacker.

Underlaget

Underlaget maste vara permanent torrt, fast, helt, hallbart och
ha en planhet som minst uppfyller planhetskraven samt de RF
nivder som belaggningsleverantoren staller p& underlaget.
Ytan som ska limmas maste vara helt fri fran skiljemedel.
Ytdraghallfastheten och vidhaftningshallfastheten i underlaget
ska svara till kommande laster. Eventuell avjamning och
anpassning av underlaget sker med en avjamningsmassa som
ARDEX har for andamalet godkant.

Arbetssatt

ARDEX AF 485 ska vara acklimatiserat fore anvandandet.
Anpassa hur mycket lim som laggs ut till den tid du behdver
for att montera golvbelaggningen. Undvik att fa lim pa de
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vertikala ytorna, vid lackning kan det d& uppsta oonskade
migreringar/ flackar som misspryder golvet. Det ar viktigt att
limbadden ger full tackning, inte minst p& storformat. Om det
ar nodvandigt ska den nylagda parketten belastas med
tyngder tills limmet hardat

Observera

Kontrollera att underlaget inte innehaller primer, gammalt lim
eller andra kemiska rester som kan orsaka oonskad
migration/reaktion med ARDEX AF 485. For att sakerstalla
limfogen ska parketten/belaggningen vara acklimatiserad i en
miljd som motsvarar arsmedelfuktigheten i lokalen som den
ska ligga i innan den monteras. Vid laggning av tragolv med
forhojda halter av olja/fett ska ARDEX teknikavdelning
kontaktas. Folj alltid Golvbranschens riktlinjer for fukthalter,
temperaturer, eventuell golvarme vid inlaggning av tragolv.
Kontrollera alltid med belaggningsleverantoren att ratt
forutsattningar i form av fuktnivaer, faltstorlekar osv. finns for
ett lyckat resultat. Valj ratt limspridare sa att limmangden
anpassas sa val till belaggning som till underlaget. Vid
tveksamheter kontakta belaggningsleverantéren och ARDEX
teknikavdelning.



mailto:kundservice@ardex.se

Golvlim

Hallbart byggande Tekniska data
HPP Innehall: Silanmodifierade polymerer
Produkten &r listad i husproduktportalen och kan anvéandas i Arbetsvillkor: Mintemperatur 18°C

Svanenmarkt byggande. Monteringstid: 40 min vid en temperatur pa 18°C

och en relativ luftfuktighet pa 65%.
Lagre temperaturer forlanger
angivna tider. Hogre luftfuktighet
forkortar monteringstiden

Rengoring limrester: Vatt lim ARDE CW - wetwipes

Lamplig for Ja

golvvarme:

Valtvikt: Minst 50 kg

EMICODE: EC-1

GISCODE: D1 Iésningsmedelsfri (vattenfri)
Forpackning: Hink 18 kg

Lagring: 0BS! Sitt tillbaka aluminiumfolien

noggrant och stang locket val om
det finns lim kvar i forpackningen.
Tips: efter att aluminiumfolien och
locket ar ordentligt pa plats — vand
burken upp och ned.

De oOppnade originalforpack-
ningarna forvaras i ca 18 manader.
Oppnade forpackningar ska tillslutas

val.
Artikelnummer: 38139
GTIN-nummer: 5703193381394
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Vi garanterar att véara produkter utan undantag héller lovad kvalitet. Den garantin kan vi utférda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. D& vi emellertid inte har nagot inflytande
oOver arbetets utférande och forhallandena pa arbetsplatsen kan vi bara lamna anvisningar for hur arbetet ska utféras och inte utfarda nagon garanti for det fardiga resultatet.




