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PRESTANDADEKLARATION (DOP) 
i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011 

(Byggproduktförordningen) 
ändrad genom kommissionens delegerade förordning (EU) nr 

574/2014 
 

nr 40359 
 
 
Unik identifikationskod för produkttypen:  40359 ARDEX S 1-K PLUS / S 1-KC PLUS 

Vattentätt tätskikt 
EAD 030352-00-0503, bedömningskategori II 

 
 
Avsedd användning eller användningar av byggprodukten, i enlighet med tillämplig 
harmoniserad teknisk specifikation, enligt tillverkaren: 
 

Vattentäta tätskikt för väggar och golv i inre våtrum utsatta för 
temperaturer mellan 5°C och 40°C installerade under en slityta 

 
 
Namn, registrerat handelsnamn eller registrerat varumärke och kontaktadress för tillverkaren 
som krävs enligt artikel 11.5: 

 
ARDEX GmbH 

Friedrich-Ebert-Str. 45 
58453 Witten 

Tyskland 
 
 

System eller system för bedömning och verifiering av prestandabeständighet hos 
byggprodukten enligt bilaga V: 

 
System 2+,  

Brandklass: System 3 
 
 

Harmoniserad standard:   EAD 030352-00-0503 
 
Europeisk teknisk bedömning: ETA-22/0627 
 
 
Aviserat organ: 
 
Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig , legitimation antal 0761  

 
MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW) , identifikationsnummer 0432 
 
Kiwa GmbH TBU , identifikationsnummer 0766 
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Deklarerad prestanda: 
 

Viktiga egenskaper Prestanda System för att 
bedöma och 

granska 
prestationskon

sistens 

Harmoniserad teknisk 
specifikation 

Brandklass: E System 3 

EAD 030352-00-0503 

Frigörande av farliga ämnen: NPD System 2+ 

Ånggenomsläpplighet: Sd = 63,9 m (med Primer 
enligt ETA) 

System 2+ 

Vattentäthet: vattentät System 2+ 

Fogöverbryggande förmåga: Bedömningskategori 2: 
0,75 mm 

System 2+ 

Vidhäftningshållfasthet: Bedömningskategori 2: ≥ 
0,5 MPa 

System 2+ 

Spricköverbryggande förmåga: vattentät System 2+ 

Vattentäthet vid genomföringar: vattentät System 2+ 

Temperaturbeständighet: Bedömningskategori 2: ≥ 
0,5 MPa 
Bedömningskategori 2: 
0,75 mm 

System 2+ 

Beständighet mot vatten: Bedömningskategori 2: ≥ 
0,5 MPa 

System 2+ 

Beständighet mot alkalitet: Bedömningskategori 2: ≥ 
0,5 MPa 

System 2+ 

Beständighet mot mekaniskt 
slitage: 

Inte relevant System 2+ 

Halka: Inte relevant System 2+ 

Reparerbarhet: NPD System 2+ 

Tjocklek: 0,5 mm System 2+ 

Hållbarhet: Inte relevant System 2+ 

 
 
 

 
 

  


